《郑州市索须河花王桥～中州大道生态提升工程环境影响报告表》专家评审意见修改说明
	专家意见
	修改说明

	1、补充项目工程范围现状道路、河道的宽度及拓宽范围内地表现状调查，列表细化地表构筑物种类、数量，明确拆迁或保留方式。
	修改内容见报告P2、P3中黑体字及画线部分 

	2、细化项目建设内容及施工方案，补充升降坝、人行桥剖面图及建设方案；评价应根据项目施工内容、施工方案，进一步完善项目水保措施。
	修改内容见报告P25~P31、P44、P45中黑体字及画线部分及附图六、附图七

	3、核实项目灌溉水源来源，补充区域地下水情况调查，明确打井位置、井深、取水量及配套灌溉设施建设内容，补充项目地下水评价内容；补充调查区域配套污水管网建设情况，明确两岸废水收集方式及排水去向，核实项目运营期废水排放去向。
	修改内容见报告P7 、P10、P15、P46、P47中黑体字及画线部分

	4、完善项目施工期污染防治措施，补充项目土方平衡图，明确项目取、弃土场位置及污染防治措施，补充取、弃土场周围环境敏感点调查、选址可行性分析及生态恢复措施；根据项目施工方式，补充项目施工期噪声、扬尘对近距离环境敏感点预测内容，据此针对性提出相应的降噪抑尘措施；核实项目施工期废水产排量和水质，完善废水处置方式。
	修改内容见报告P36~ P40、P24、P26中黑体字及画线部分

	5、评价应根据项目堤顶车行道宽度、车流量变化情况，补充项目运营期车辆噪声对周围环境敏感点影响分析，据此提出相应的污染防治措施。
	修改内容见报告P48、P49中黑体字及画线部分

	6、细化项目环保投资及验收一览表，完善项目附图附件。
	修改内容见报告P51中黑体字及画线部分


注：其他修改见文中黑体字部分。
河南省正大环境科技咨询工程有限公司
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